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Note : Pour les utilisations pharmaceutiques ou alimentaires, les seaux doivent être lavés avant emploi. L’utilisateur doit contrôler avant usage l’intégrité de l’emballage, aussi 
bien l’aspect de la palette que d’éventuelles déformations liées au transport. Il est nécessaire de prendre en compte ces aspects dans votre évaluation des risques. 

 

 

DESCRIPTION DE L’EMBALLAGE – GAMME ORIGINAL 

Référence ROPAC® MP 5 LW 

Forme Conique 

Diamètre externe supérieur 217 mm  

Hauteur avec couvercle 219 mm 

Système de fermeture Couvercle clipsant  

Moyen de préhension Anse plastique 

Matière première PEHD (seau) & LDPE (couvercle) 

Résistance au gerbage statique Nous consulter 

Option --- 

 

CARACTERISTIQUES DU SEAU – REFERENCE 7505006 

Volume à ras bord 5,9 l (1.56 US gallon) 

Volume sous couvercle 5,5 l (1.45 US gallon) 

Poids 298 g (anse +14 g) 

Diamètre externe inférieur 179,6 mm 

Type de décoration Impression digitale 

Plage de décoration Sur demande 

Palettisation standard (800x1200 NIMP15) 540 seaux (18 piles de 30 seaux) 

Hauteur de la palette (base comprise) 1,91 m  

 

CARACTERISTIQUES DU COUVERCLE – REFERENCE 7533001 

Poids 95 g 

Diamètre externe 213 mm 

Palettisation standard (800x1200 NIMP15) 2100 couvercles (6 cartons à 350 pièces) 

Hauteur de la palette (base comprise) 1,90 m 

     

ROPAC® MP 5 LW 
 

Fiche Technique 
 

 

mailto:Info.switzerland@schoellerallibert.com
http://www.ropac-packaging.com/

