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Note : Pour les utilisations pharmaceutiques ou alimentaires, les seaux doivent être lavés avant emploi. L’utilisateur doit contrôler avant usage l’intégrité de l’emballage, aussi 
bien l’aspect de la palette que d’éventuelles déformations liées au transport. Il est nécessaire de prendre en compte ces aspects dans votre évaluation des risques. 

 

DESCRIPTION DE L’EMBALLAGE – GAMME ORIGINAL 

Référence ROPAC® MP 22 LW 

Forme Conique 

Diamètre externe supérieur 317 mm 

Hauteur avec couvercle 387 mm 

Système de fermeture Couvercle clipsant 

Moyen de préhension Anse plastique 

Matière première PEHD (seau) & LDPE (couvercle)   

Résistance au gerbage statique Sur demande 

Option --- 

 

CARACTERISTIQUES DU SEAU – REFERENCE 7522006 

Volume à ras bord 25 l (6.6 US gallons) 

Volume sous couvercle 22,5 l (5.94 US gallons) 

Poids  934 gr (anse +27 g) 

Diamètre externe inférieur 273,5 mm 

Type de décoration Impression digitale 

Plage de décoration Sur demande 

Palettisation standard (800x1200 NIMP15) 120 seaux  (8 piles de 15 seaux) 

Hauteur de la palette (base comprise) 1.68 m 

 

CARACTERISTIQUES DU COUVERCLE – REFERENCE 7545001 

Poids 240 g  

Diamètre 301 mm 

Palettisation standard (800x1200 NIMP15) 600 couvercles (8 piles de 75 couvercles) 

Hauteur de la palette (base comprise) 1.95 m 
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