ROPAC® MP 31 LH ‘~

UN-zugelassen
fur feste gefahrliche Guter

Technisches Datenblatt

Q4

Schoeller Allibert

VERPACKUNGSBESCHREIBUNG - REIHE SECURE

Handelsbezeichnung
Form
Verpackungscode (nach ADR)

Referenz

Oberer AuRendurchmesser
Hobhe mit Deckel
Verschlussart

Zugelassener Verwendungsbereich

Verpackungsgruppe

Tragweise

Werkstoff

Zugelassene statische Stapelbelastung
Optional méglich

ROPAC® MP 31 LH
Konisch
1H2

ADR, RID, ADNR, IMDG-Code, DOC OACI \
9284 AN 905 ) 7

398 mm
372 mm
Druckverschluss

Il'und Il (Gruppe b und c jeder Klasse, auler
1 and 2).

Feste Gefahrguter
Handgriffe

HDPE

293 kg/24H/23°C

EIMEREIGENSCHAFTEN — REFERENZ 7525006

Uberlaufvolumen

Volumen bis zum Deckel
Maximal zugelassenes Gewicht
Leergewicht mit Handgriff (Tara)
Unterer AuRendurchmesser
Zulassungsnummer

Druckart

Druckflache

Standardverpackung (800x1200 NIMP15)

Packhohe inkl. Palette

(¥)1H2/Y40/S/--IFIBVT 260810/

35,21(9.30 US Gallonen)
32.51(8.59 US Gallonen) 4
40 kg
1400 g
345 mm

60 Eimer (6 Saulen a 10 Stiick)
2,07 m

DECKELEIGENSCHAFTEN — REFERENZ 7550020

Gewicht
AuRRendurchmesser
Kennzeichnung
Dichtung

Standardverpackung (800x1200 NIMP15)

Packhohe inkl. Palette

Dese Angaben sind unverbindlich und kdnnen jederzait ahne Mitteilung gesndert werden
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465 g (Dichtung + 46 g)
392 mm

‘4 MP 26-31H

PVC \.§ '
300 Deckel/Palette (6 Saulen & 60 Stiick) ~ N
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Rlsikabevertung berticksichtigt werden

Hme's : Fir Fharma- ader Lebensmittelarmenatungen sdllten die Bmer var der Amenaung gevwaschen werden Der Kunde hat die Ware auf Lhversetrtheit der Verpackung das
tacdkllase Aussehen der Lade- und Verpackungsainheit sowie eine evil. Brmerverfarmmung durch den Transpart zu (berpriffen Oese Risiken sallten vamAunden bei seiner
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